
 

 

 

OB 1000 SUCCION UNIDAD 

   

❖ Fabricado con un material especial resistente al desgaste, nuestros Dispositivos son     
extremadamente confiables y fáciles de usar superando con éxito todas las pruebas de 
acuerdo a IEC 60601-1 para seguridad eléctrica, IEC 60601-1-11 para uso domiciliar y 
IEC 60601-1-12 para emergencia. 

 

 ❖ Nuestras unidades de succión son totalmente fabricados en Italia, por nuestra sede 

en Bolzano y todos los procesos productivos están orientadas hacia el pleno respeto del 
medio ambiente, y conservación de la energía  

 

❖  Certificación 20 G (gravedades)  

 

❖  2 AÑOS DE GARANTIA  
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• Equipo médico de succión de secreciones OB 1000 
• Motor doble pistón libre de aceite y de mantenimiento vida útil 10 años 
• La potencia máxima de aspiración de 800 mbar O 630 mmgh 
• Flujo de succión a 25 LPM 
• Batería de polímero de litio (inorgánico sólido), permite una mayor  

Autonomía al ciclo libre > 3 horas en intervalos.  >45 minutos continuos 
• Botella secreción polipropileno por 1000 cc autoclavables soporta más 

              esterilizaciones que el Policarbonato y son más resistentes 

• Completa con un cable de carga 240v 120v 50 o 60 hz. 
• Bolsa de transporte, impermeable altamente resistente. 
• Dimensiones: 34x11x24 cm  
• Sonido 60 db (decibeles)   
• Peso: 2.8 Kg 
• Resistencia al agua y Polvo IP 34. 
• De acuerdo con las regulaciones aplicables, la Directiva 93/42/CEE 

 ISO13485 del fabricante, ISO 9001, la regla principal de referencia 

 ISO 10079-1, acuerdo a IEC 60601-1 para seguridad eléctrica, 

              IEC 60601-1-11, Certificación AVIO versión compatible con RTCA  

              DO160G para su uso en el aire (Helicóptero / avión). 

para uso domiciliar, IEC 60601-1-12 para emergencia y EN 1789  

para las ambulancias, uso intrahospitalario Dpto. de emergencia 
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+ De acuerdo con las regulaciones aplicables, la Directiva 93/42/CEE, ISO 
13485 del fabricante, la regla principal de referencia ISO 10079-1, 

acuerdo a IEC 60601-1 para securidad eléctrica, IEC 60601-1-11 para uso 

domiciliar, IEC 60601-1-12 para emergencia y EN 1789 para las 

ambulancias 

+ Dimensiones: 34x11x24 cm 
+ Sonido <30 dbas (decibeles) 
+ Peso: 2,8 kg 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS OB 1000 
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ACCESORIOS OB 1000 

 

BSU854 BSU870-BSU872-BSU874 BSU806 

 

BSU705-BSU706-BSU707 

 

 
BSU506 BSU500 
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